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PISMO OKÓLNE 
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

nr 7 z dnia 21 marca 1955 r. 
(znak: TE2Z-6-27) 
w sprawie wykonania uchwały o uruchomieniu produkcji 
urządzeń do zmiękczania i odgazowania wody zasilającej 
małe i średnie kotłownie przemysłowe. 


Uchwała nr 175 Prezydium Rządu z dnia 5 marca 1955 r., 
w sprawie uruchomienia produkcji urządzeń do zmiękczania 
i odgazowania wody zasilającej małe i średnie kotłownie 
ma na celu jak najszersze wprowadzenie urządzeń do 
zmiękczania wody dla uzyskania znacznych oszczędności 
paliwa oraz zwiększenia okresu sprawności i trwałości ko- 
tłów parowych. 

Pełna realizacja założeń tej uchwały wymaga od wszyst- 
kich użytkowników kotłów parowych podjęcia niezbędnych 
kroków, które zapewnią z jednej strony opracowanie pro- 
jektów najbardziej właściwych urządzeń do zmiękczania 
wody, a z drugiej strony umożliwią zapewnienie zaopatrze- 
nia zainteresowanych jednostek w urządzenia odpowiadają- 
ce ich potrzebom. 

Dla umożliwienia użytkownikom dokonania wyboru po- 
trzebnych im urządzeń, a Ministerstwu Przemysłu Maszy- 
nowego dla zorientowania się co do rodzaju potrzebnych 
urządzeń i wielkości produkcji, podaje się do wiadomości wy- 
tyczne w sprawie doboru wymienionych urządzeń. Wytyczne 
stanowią załącznik do niniejszego pisma okólnego. 

W oparciu o wytyczne wszystkie jednostki organizacyjne 
użytkujące kotły parowe powinny ustalić, jakie urządzenia 
zmiękczające wodę odpowiadają ich potrzebom. 

Załącznik. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


Załącznik do pisma okólnego Prze- 
wodniczącego PKPG nr 7 z dnia 
21 marca 1955 r. 


Wytyczne 


w sprawie doboru urządzeń do zmiękczania j odgazowania 
wody zasilającej małe i średnie kotłownie przemysłowe 


§ 1. Zmiękczenie i odgazowanie wody (preparowanie) ma 
na celu zabezpieczenie instalacji kotłowej przed tworzeniem 
się kamienia i korozją, a w związku z tym zapewnienie 
właściwej sprawności i trwałości kotła. 


$ 2. Urządzenia do zmiękczenia i odgazowania wody, 


= O których mowa w niniejszych wytycznych, dotyczą małych 


i średnich kotłowni przemysłowych o ciśnieniu do 40 atn, 
w których zapotrzebowanie wody dodatkowej i zasilającej 
nie przekracza 15 m/h. 

§ 3. 1. Ze względu na rodzaj instalacji rozróżnia się 2 me- 


 tody zmiękczania wody: wewnętrzną i zewnętrzną. 


2. Wewnętrzne zmiękczanie wody odbywa się przy pomocy 
urządzenia wbudowanego wewnątrz walczaka kotła, skła- 
dającego się z: 

a) dawkownika do centralnego lub indywidualnego daw- 
kowania chemikaliów, 
b) reaktora. 

3. Zewnętrzne zmiękczanie wody odbywa się w urządze- 

niach jonitowych zainstalowanych na zewnątrz kotła, 

które składają się z następujących elementów: 

a) urządzenia do odfiltrowania į odżelaziania wody, skła- 
dającego się z filtrów żwirowych, wypełnionych żwi- 
rem kwarcowym lub prażonym magnezytem, 

b) wymienników sodowych lub sodowo-wodorowych, 

c) urządzeń do regenerowania wymienników roztworem 
soli kuchennej i kwasem, 

d) odgazowywacza termicznego. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 
Poz. 28 — nr 48 z dnia 24.III.1955 r. w sprawie wprowadze- 
nia nomenklatury surowców i wyrobów hutni- 
czych. 


§ 4. 1. Urządzenia do wewnętrznego zmiękczania wody 
stosuje się w kotłowniach posiadających kotły starej kon- 
strukcji, o stosunkowo małej wrażliwości na twardość, al- 
kaliczność i zawiesinę mechaniczną wody, o ciśnieniu nomi- 
nalnym, nie przekraczającym 18 atn, małym jednostkowym 
natężeniu powierzchni ogrzewanej, bez ekranowych komór 
paleniskowych, a mianowicie dla kotłów: 

a) płomienicowych, 

b) kombinowanych płomienicowo-płomieniówkowych, 

c) skośnorurowych komorowych, sekcyjnych i stromoru- 
rowych bez ekranów, o jednostkowym natężeniu po- 
wierzchni ogrzewanej odparownika (kotła właściwe- 
go) nie przekraczającym 25 kg/m? i h. 

2. Urządzenia do wewnętrznego zmiękczania wody należy 
również stosować w tych wszystkich kotłowniach, w któ- 
rych cbecnie do zasilania kotłów stosuje się wodę suro- 
wą, jeżeli jakość jej odpowiada następującym warun- 
kom: 

a) twardość wody zasilającej stosowanej bez jej 
grzewu (mieszania wody surowej 
przekracza 30° n, 

b) twardość węglanowa wody zasilającei w kotłowniach 
posiadających podgrzewacze wody nie przekracza 69 n. 

3. Jeżeli jeden z w.w. warunków nie jest spełniony, należy 
stosować urządzenia do zewnętrznego zmiękczania wody. 

§ 5. 1. Urządzenia do zmiękczania wody na zewnątrz kotła 
należy stosować w kotłowniach, posiadających kotły ekra- 
nowane, zwłaszcza średnioprężne oraz w tych przypadkach, 
gdy dla uzyskania dużej pewności ruchowej nieodzowne jest 
zasilanie kotłów dobrze zmiękczoną wodą. 

2. Wymienniki jonitowe nie nadają się do bezpośredniego 
zmiękczania wody o dużej zawartości oleju maszynowego 
oraz szkodliwych dla wymienników — pofabrykacyjnych 
substancji chemicznych. 
$ 6. Przy doborze urządzeń do wewnętrznego zmiękczania 

wody należy kierować się następującymi wytycznymi: 

a) gdy twardość węglanowa wody zasilającej nie prze- 
kracza 3% n, należy stosować w kotłowniach z pod- 
grzewaczami wody centralne dawkowanie chemikaliów 
do zbiornika wody zasilającej; w innych przypadkach, 
należy dodawać chemikalia bezpośrednio do kotła, 

b) reaktor wewnątrzkotłowy powinien być dostosowany 
do konstrukcji kotła; wybór jego zależy od konstrukcji 
kotła, średnicy i długości górnych walczaków kotło- 
wych, 

c) w przypadku pobierania przez kotłownie wody z rzek 
o okresowej zawartości mechanicznej zawiesiny po- 
wyżej 20 mg/l, należy wodę filtrować, instalując filtry 
żwirowe; typowe filtry produkuje się w dwóch wiel- 
kościach 

o średnicy 1000 mm, wysokości 2,5 m, wydajności 6m*'h, 

o średnicy 1300 mm, wysokości 2,5 m, wydajności 10m/h, 

d) w przypadku konieczności instaiowania filtrów żwiro- 
wych dla potrzeb kotłowni, należy w miarę możności 
uwzględnić również zapotrzebowanie wody przez za- 
kład dla potrzeb sanitarnych i innych, aby uniknąć in- 
stalowania dwóch niezależnych instalacji filtracyj- 
nych. 

$ 7. Przy doborze typu i wielkości elementów instalacji 
do zewnętrznego zmiękczania wody należy się kierować na- 
stępującymi wytycznymi: 

a) Wybór filtrów. Filtry żwirowe należy stosować dla 
wstępnego filtrowania wody przed wymiennikami joni- 
towymi, gdy zawartość zawiesiny mechanicznej w wo- 
dzie, która ma być poddana zmiękczaniu przekracza 20 
mg/l (dotyczy to głównie wody pobieranej z rzeki). Gdy 
zawartość żelaza (Fe) w wodzie przekracza 1 mg/l, nale- 
ży zastosować filtry wypełnione prażonym magnezytem. 

b) Wybór wymienników jonitowych. Typowe wymienniki są 
tak budowane, że mogą być regenerowane zarówno solą 
kuchenną jak i kwasem. Zmiękczanie wody wyłącznie 


pod- 
i kondensatu) nie 
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w wymiennikach sodowych może być stosowane w tych 
przypadkach, gdy twardość węglanowa wody surowej nie 
przekracza 3 — 4 n. 

Wymienniki wodorowo-sodowe, regenerowane bezpośred- 
nio mieszanką soli i kwasu można stosować, gdy twar- 
dość węglanowa wody wynosi od 3 do 6” n. Przy więk- 
szych twardościach węglanowych i dużym zapotrzebowa- 
niu wody celowe jest zainstalowanie wymiennika wodo- 
rowego, pracującego szeregowo z wymiennikiem sodo- 
wym jako zmiękczającym, a jednocześnie zabezpieczają- 
cym przed przypadkowym zakwaszeniem wody zasilają- 
cej. Typowy układ takiej instalacji podany jest przykła- 
dowo na rys. 9 i 12. 

W tablicach II, II, IV i V podane są wielkości urządzeń 
dla różnych wydajności i jakości wody surowej, obliczo- 
ne przy założeniu, że woda zawiera bardzo nieznaczne 
ilości soli sodowych lub potasowych. 

Przy wyznaczaniu wielkości wymienników należy kiera- 
wać się dopuszczalną alkalicznością i gęstością wody ko- 
tłowej, wpływających na wielkość odmulania kotłów. 
Na ogół strata wody kotłowej przez odmulanie nie po- 
winna przekraczać 3 — 8% ilości wody zasilającej. 
Wielkość wymiennika powinna być tak dobrana, aby na- 
tężenie w nim przepływu wody nie przekraczało wielkoś- 
ci podanych w tablicy I, a jednocześnie, aby pojemność 
wymienna była wystarczająca co najmniej dla 8 godzin- 
nej pracy wymiennika. 

W tablicy II, III, IV i V podane są wielkości wymienni- 
ków dla różnych warunków wodnych kotłowni. 


SCHEMATY URZĄDZEŃ DO ZMIĘKCZANIA 
I ODGAZOWANIA WODY 


woda surowo 


Rys. nr 0! 


1) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 2) Wymiennik sodowy. 
3) Zbiornik wody miękkiej. 4) Pompa. 5) Odgazowywacz. 
6) Zbiornik wody zasilającej. 7) Rozprężacz odmulin. 8) Daw- 
kownik fosforanu trójsodowego. 


1) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 2) Wymiennik sodo- 
wy. 3) Zbiornik wody miękkiej, 4) Pompa. 5) Chłodnica od- 
mulin. 6) Rozprężacz odmulin. 7) Odgazowywacz. 8) Zbior- 
nik wody zasilającej. 9) Dawkownik fosforanu trójsodowego. 


BIULETYN PKPG 


Str. 46 
A R. ||| M a ii 


Tablica I 
Wielkości charakterystyczne typowych wymienników 


Średnica wymiennika mm 600 | 800 | 1000 
Wysokość wymiennika m 3,0 3,0] 3,0 


Maksymalne natężenie 
przepływu wody 


m:/h w || 6 15 
val 200 370 | 580 
ms on 560 | 1037 | 1624 | 


c) Wybór urządzeń do regeneracji wymienników. 
Budowane są trzy rodzaje urządzeń, a mianowicie: do re- 
generacji wyłącznie solą kuchenną, do regeneracji wyłącz- 
nie kwasem i do regeneracji mieszaniną soli : kwasu. 
Każde urządzenie budowane jest tylko jednej wielkości, 
niezależnie od wydajności wymienników, z którymi mają 
współpracować. Przy wyborze tych urządzeń należy się kie- 
rować danymi, które są zawarte w tabl. II, KILA NZ 
d) Odgazowywacz. Zasilanie kotła dobrze zmiękczoną wodą 
stwarza niebezpieczeństwo korozji tlenowej. Z tego powodu 
woda zmiękczona w wymiennikach jonitowych powinna być 
odgazowana termicznie. Wydajność odgazowywacza powin- 
na być równa nominalnej wydajności kotłowni, 


Pojemność wymienna 


Rys m Q3 


1) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 2) Wymienniki so- 
dowe. 3) Zbiornik wody miękkiej. 4) Pompa. 5) Chłodnica od- 
mulin. 6) Rozprężacz odmulin. 7) Odgazowywacz. 8) Zbior- 
nik wody zasilającej. 9) Dawkownik fosforanu trójsodowego, 


SCHEMATY URZĄDZENIA DO FILTROWANIA, 
ZMIĘKCZANIA I ODGAZOWANIA WODY 


woda Zasilojąca 


Rys. nr 04 


1 Filtr (żwirowy, magnezytowy lub marmurkowy), 2) 
Zbiornik wody płucznej. 3) Pompa wody płuczgej. 4) Ciśnie- 
niowy roztwarzacz solanki. 5) Wymiennik sodowy. 6. Zbior- 
nik wody miękkiej. 7) Pompa wody miękkiej. 8) Rozprężacz 
odmulin. 9) Odgazowywacz. 10) Zbiornik wody zasilającej. 
11) Dawkownik fosforanu trójsodowego. 
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» 
woda easająca 
ŻEERYYY 


woda surowa 


1) Filtr (żwirow 
Zbiornik wody płu 
niowy roztwarzacz 
nik wody miękkiej 


y marmurkowy lub magnezytowy). 2) 
cznej. 3) Pompa wody płucznej. 4) Ciśnie- 
solanki. 5) Wymiennik sodowy. 6) Zbior- 
. 7) Pompa wody miękkiej. 8) Chłodnica 


pe 


U 


r 1) Filtry (żwirowe marmurkowe lub magnezytowe). 2) 
' Zbiornik wody płucznej. 3) Pompa wody płucznej. 4) Ciśnie- 
niowy roztwarzacz solanki. 5) Wymienniki sodowe. 6) Zbior- 
nik wody miękkiej. 7) Pompa wody miękkiej. 8) Chłodnica 
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odmulin. 9) Rozprężacz odmulin. 10) Odgazowywacz, 11) 
Zbiornik wody zasilającej. 12) Dawkownik fesforanu trój- 
sodowego. 


AN 


Rys. Nr.06 


odmulin. 9) Rozprężacz odmulin. 10) Odgazowywacz. 11) 


Zbiorniki wody zasilającej. 12) Dawkownik fosforanu trój- 
sodowego. 
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SCHEMATY URZĄDZENIA .DO ZMIĘKCZANIA I ODGAZOWANIA WODY 


1) Zbiornik kwasu. 2) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 3) 
Wymiennik wodorowy. 4) Wymiennik sodowy. 5) Zbiornik 
wody miękkiej. 6) Pompa wody miękkiej. 7) Rozprężacz od- 
mulin. 8) Odgazowywacz. 9) Zbiornik wody zasilającej. 10) 
Dawkownik fosforanu trójsodowego. 


wodo j 


zasilająca 


WOJa surowo 


4 
T 


h 


1) Zbiornik kwasu. 2) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 3) 
Wymiennik wodorowy. 4) Wymiennik sodowy. 5) Zbiornik 
wody miękkiej. 6) Pompa wody miękkiej. 7) Chłodnica od- 


oda zasilająca 


Rys. ne 09 


1) Zbiornik kwasu. 2) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 3) - 
Wymiennik wodorowy. 4) Wymiennik sodowy. 5) Buforowy 
wymiennik sodowy. 6) Zbiornik wody miękkiej. 7) Pompa 
wody miękkiej. 8) Chłodnica odmulin. 9) Rozprężacz odmu- 
lin. 10) Odgazowywacz. 11) Zbiornik wody zasilającej. 12) 
Dawkownik fosforanu trójsodowego. 


A 
4 
1 
r 
go > 
pn, i 
8 
a 4 
F 
a 
w 


53 


Lecz i 
w 
z T 
woda | 6 i ] 
ZINEK - r y 
S A czona : i . 
| 


[x 5 
—— RYS mr. 08 


Kondensat 
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mulin. 8) Rozprężacz odmulin. 9) Odgazowywacz. 10) Zbior- t 
nik wody zasilającej. 11) Dawkownik fosforanu trójsodowego. r 
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SCHEMATY URZĄDZENIA DO FILTROWANIA, ZMIĘKCZANIA I ODGAZOWANIA WODY 


Para 


mda zasuająca 


ZDARZA RZ 
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Woda surowa zę” 
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1) Filtr (żwirowy, marmurkowy lub magnezytowy). 2) 
Zbiornik wody płucznej. 3) Pompa wody płucznej. 4) Zbior- 
nik kwasu. 5) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 6) Wymien- 
nik wodorowy. 7) Wymiennik sodowy. 8) Zbiornik wody mięk- 


1) Filtr (żwirowy, 


marmurkowy lub magnezytowy). 
Zbiornik wody płucznej. 3) Pompa wody płucznej. 4) Zbior- 
nik kwasu. 5) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 6) Wymien- 
nik wodorowy. 7) Wymiennik sodowy. 8) Zbiornik wody 


2) 


Rys. nr 10 


kiej. 9) Pompa wody miękkiej. 10) Rozprężacz: odmulin. 11) 
Odgazowywacz. 12) Zbiornik wody zasilającej. 13) Dawkownik 
fosforanu trójsodowego. 


Rysor IF 


miękkiej. 9) Pompa wody miękkiej. 10) Chłodnica odmulin. 
11) Rozprężacz odmulin. 12) Odgazowywacz. 13) Zbiornik wo- 
dy zasilającej. 14) Dawkownik fosforanu trójsodowego. 
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woda surowa 


1) Filtry (żwirowe, marmurkowe lub magnezytowe). 2) 
Zbiornik wody płucznej, 3) Pompa wody płucznej. 4) Zbior- 
nik kwasu. 5) Ciśnieniowy roztwarzacz solanki. 6) Wymien- 
nik wodorowy. 7) Wymiennik sodowy. 8) Buforowy wy- 


Wielkość urządzeń do zmiękczania wody w ilości 3 m*/h. 
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Rys. M.12 


miennik sodowy. 9) Zbiornik wody miękkiej. 10) Pompa wo- 
dy miękkiej. 11) Chłodnica odmulin. 12) Rozprężacz odmulin. 
13) Odgazowywacz. 14) Zbiornik wody zasilającej. 15) Daw- 
kownik fosforanu trójsodowego. 


Tablica II 


Charakterystyka 
SRAI GRY Per Zmiękczanie jonitowe 
chemat M a "4 Urządzenie regeneracyine 
FE ESOWA SN = OR wi  24|. e 
całkowita| węglanowa 3 z A z z soli+ 
rodzaj | io% | średnica A | kwasu | eeo 
n | on rys. nr | | mm | | 
< 01, 92, 04, 05 g sodowy 1 600 
m 0a | DE a A, M s 
SI sodowo- : 
10 2—5 04, 02, 04, 05 3 S z -wodorowy 600 
dr. AM) gs m sodowy | m. 1160 |. 1 || — [OESIE 
>5 07, 08, 10, 11 =, 5, A 2 i wodorowy 1 600 
| s xa 0 maa a a 
<25 | 04, 02, 04, 05 k z Š sodowy 1 600 
= zt pE EG |-wzsk e 
STAN g sodowo- > 
14 2,5—5 01, 02, 04, 05 KE. i dano wz 1 600 
4 .— ps | 3 we gh 
ER sodowy 1 600 
zę" 07, 08, 10, 14 8 =% 3 i wodorowy 1 600 
sm. a .R . = jazz R | ZP E a 
<3 | 01, 02, 04, 05 EJ 3 sodowy 1 600 
<l 683 | al 
_ gs RE sodowo- , 
18 oema 01, 02, 04, 05 E E Ei i e O, 4 600 
2 MEK + =. N a AB | ml 56 5 EA 
Sap "H sodowy  « 4 600 
> 0,5 07, 08, 10, 11 EE 3g i wodorowy 1 600 
— m 2, — 3 = || | —— 
<35 | 01, 02, 04, 05 Ay Uk sodówy 1 600 
aae rE u Ps SGi NW” "ALTA 
sga go sodowo- 
59 3,5—6 01, 02, 04, 05 E Š g 3 z| -wodorowy 4 600 
Sior an ES e aa 
aR O a i sodowy 1 600 
> 6 07, 08, 10, 11 Ę 8:5 = $ i wodorowy 1 600 
- AIR l S = ——————-—|——— — —-- 
<4 04, 02, 04, 05 ŻĘ 8 Ks | sodowy 1 800 
g — R EGZ "TRG E 
SE am sodowo- 
26 4—6,5 01, 02, 04, 08 = aE e 4 800 
N nnn | A 
feb] 
= sodowy 1 800 
288 07, 08, 10, 11 i wodorowy il 800 
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Tablica IlI 


"eai ey Zmiękczanie jonitowe 
Schemat SJ F Urządzeni j 
| Wstępne >. rządzenie regeneracyjne 
ość Twardość urządzenia Ins Wymienniki roztworem: l 
wita | Weglanowa rodzaj | ilość |średnica| soli kwasu Fam 
Ul On » © rys. |» Aat mm ke P r 
L a a 04, 05 , | sodowy dl 600 1 — m 
3 «2 n A T 
a | 2—45 | 0t, 02, 04, 06 a wodorowy i e o i 
a g H - — | — 
E r sodowy 1 600 1 — — 
WB 22 są. 7 0% Mpodowaji SE AAEE 
<25 01, 02, 04, 05 E 8 E sodowy 1 800 i = A 
LLL. m — 3 = G — — zaa m 
e 5 CIMA ASC sodowo- 
| 44 2,5—5 01, 02, 04. 05 E E) A A -wodorowy 1 800 = yo 4 
Ke. z = boś | ——-— Ea ||» 
2 o sodowy 1 600 1 — — 
| >5 07, 08, = 11 Aa E i E Ą wodorowy 4 600 z 4 = 
B= <3 01, 02, 04, 05 PEA Sr | sodówy | _1 w|_ 80. fis mare = 
wg — e e a gm g = a= > 3 = CF E J MK M a To 
da Nag "a sodowo- 
18 3—8, 01, Oś, 04,405 3 = do wy l -wodorowy 1 800 = — 4 
à A dag Ge |- T sA ai 
m 58 8% | sodowy śl 800 1 — — 
> 5,5 07, 08, 10, 11 6 3E T i wodorowy 4 800 — 4 — 
| AZENĘTZEE 01, 02, 04, 05 - E agl AB sodowy TP 1000 i = = 
oE Sae Me per «+8 = 
ra EE N.S sodowo- 
5 So E O A, © > SSE gS | -wodorowy| 1 1000 z er 1 
— sA = E R ER —— 
(N NNS z 5 sodowo- 1 800 1 — — 
z © ARA ZE. EEE EE -wodorowy| 1 800 = 1 sz 
Z Ot, 02, 04, 05 S g5 EI | sodowy 1 4000 4 ZĘ | WE 
|". f 3 Rm EOSO WIA aar ŁEB zm 
z. e aiee = sodowo- 
$ 4—6,5 01, 02, 04, 05 ów ri Ei dórowy| 4 |. 400 z: A 7 
w w | zzz www g —— — ————— 
6,5 | 07, 08, 10, 11 g sodowy 1 | 800 1 R = 
RE edy GRE b SM E “wodorowy îi 800 o = A= 
Wielkość urządzeń do zmiękczania wody w ilości 10 m/h. Tablica IV 
NKK | EBS jonitowe 
= MTENIIGYW Schemat w. aRAPUIRAJ 7 (OY|IWUDZAdZANIE tózenóracy WAW 
A Wstępne Urządzenie regeneracyjne 
ość Ma ardosé urządzenia | „łaa, Wymienniki d TN ś 
wita | Weglanowa rodzaj ilosć Średnica soli kwasu w |E kwasu 
7 CAME On rys. nr | 4 i u |= „ mMIOEI > UOR 
>|" ze. [00% 02, 04, 05 g NS E TE ET = E 
T d sodowo- ) | EFs 
10 R 01, 02, 04. 05 | E 4 3 -wodorowy 1 800 Ta z 1 
ee w = S --— nana | A =— 
N AG sodowy 1 800 1 = = 
EZ SE E ZEN 
< 2,0 01, 02, 04, 05 fs g5 EJ sodowy 1 1000 il — — 
LR sodowo- | jó J "= 
14 2,5—5 01, 02, 04, 05 E E zg -wodorowy 1 1000 | — — 1 
R E SORWF <a m (= NK WE | a=" SS EE a (PES G -| 
EE g sodowy 1 800 1 m Pa 
>5 MSP 8 213 Lo [i wodorowy 4 800 z 1 RA "| 
La PEACE, | 3 6 == =z ——— 
<3 01, 02, 0%, 05 ž SSe g% | sodowy 1 1000 1 = — 
Wiem Li BeTa U EN s Sg 4© | sodowo” |. Z |PRETZW="M 
18 3—5,3 04, 02, 04, 05 3 M b za iodórowy 4 1000 S, p 1 
1.4 Aiaka ADS ES EŃ ne i E E 3 > 
i pras Ę ma sodowy 1 800 4 — — 
| > 5,5 07, 08, 10, 11 > To SE i wodorowy | 41 800 — URS 
e ą < 3,0 03, 06 w FER gS sodowy 2 800 il — — 
| ; l 3 SEZ 38 | sodowy í 800 1 FEET ET. 
22 3,5 —6 07, 08, 10, 11 E Sga SE i wodorowy 1 800 — 1 — 
paT o peg .— — — 
J Sab <H sodowy 1 800 il — = 
>6 OTROS T FOM g ZSZ SZ i wodorowy w. | _800 — t |= 
— T s GRE EZ | sodowy | 2 | 1000 13.| r=rhix tad 
anna B= < |. sodowy 2800 1 pz = 
26 4—6,5 09, 12 = |i wodorowy | 1 | -800 = 1 = 
+ 24] $ _ sodowy | 2 | 800 | "EF SBC 
> 6,5 09, 12 = i wodorówy| 1 1 | 800 zm 1 p 
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Wielkość urządzeń do zmiękczania wody w ilości 15 m'/h. 
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Tablica V 


aN Zmiękczanie jonitowe 
| Schemat Si a Urządzenie regeneracyjne 
Twardość] Twardość urządzenia Wstępne oe" Y roztworem: 
całkowita) węglanowa filtrowani i 
£ Ę rodzaj ilość | średnica soli kwasu Że 
En n rys. nr mm 
<2 01, 02, 04, 05 sodowy 1 1000 1 a = 
= Z : | wozi za 5 —— 
=i A "MG sodowo- 
10 28 8102004, 03 E | -wodorowy 1 1000 — — 1 
= $, -4 S] m e O a panan = umat- 
- deg sodowy 1 1000 1 = — 
>5 07, 08, 10, 11 gs S Ś | i wodorowy 1 1000 — 1 = 
—— O n >) mna — — — — — | — z 
| <25 | OL 02, 04, 06 a 3 Ę | sodowy 1 1000 1 í E 
5 TAERES "LYN aag m" | sodowy 1 1000 | 1 — «iz 
14 2,5—5 07, 08, 10, Il RS Ę | i wodorowy il 1000 — 1 — 
ARIE" RWE =F";_ a pea inż tot zę P EJ 
5 2 A 28 sodowy 1 1000 1 z — 
>) 07, 08, 10. 1t AD l i = i wodorowy 1 1000 — 1 — 
m2 . = z E = a OE ono pra 
<3 03, 06, PRESKEMIECOJ 2 1000 1 m: A 
as o o i ee 
e ES, SE A Toy Ta 
E -E a- sodowy 2 1000 ‘l 1 ac 
18 Sasi rz” a 4 ZE "sa, i wodorowy 4 1000 — = == 
| > 5 5 09 12 | g E È a S E | sodowy 2 1000 FE] taa i it. | "<AM 
| M | Signs i wodorowy) 4 1000 = 1 — 
e K mmea, 5 Se | on > æ- —— ~a 
a 03, 06 ECR sodowy 2 1000 1 =. — 
fik s SRO". | MTS Same adi w I» z 
TAE SRESSC IM sodowy 1 1000 1 =$ — 
22 3,5—6 07,.08, 10, 14 z Bez a z Š i wodorowy 1 1000 Ac 1 a 
tz BE i: RETEFIA Z | ŚOW », r RCW 
3 Toeg Gr sodowy 2 1000 dl = = 
>6 07, 08, 10, 14 SaS GE |i wodorowy) 1 | 1000 | == 1 — 
== GN= NA z 5 TEE o — 
<4 09, 12* = Z sodowy 3 | 1000 1 = = 
ke = sodowy 2 1000 |, | z, adi 
26 cz O 09) Š i wodorowy) 1 1000 | — 1 E 
sodowy 2 = 4000 1 — = 
255 A i wodorowy 1 1000 — 1 — 
28. $ 1 Przy określaniu surowców i wyrobów hutniczych, w 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
nr 48 z dnia 24 marca 1955 r. 

(znak: St. 1-A-201b) 
w sprawie wprowadzenia nomenklatury surowców 
ł wyrobów hutniczych. 

W związku z ustaleniem nowych gatunków stali zwykłej 
i jakościowej oraz zracjonalizowanego programu walcowa- 
nia stali jakościowej zgodnie z zarządzeniem Przewodniczą- 
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 213 
z dnia 1 października 1954 r. (Biuletyn PKPG nr 28, poz. 
125), na podstawie $ 3 pkt 1 i 4 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działa- 
nia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. 
Nr 26, poz. 190 i Nr 61, poz. 478 oraz z 1950 r. Nr 22, poz. 188) 
zarządza się, co następuje: 


szczególności przy opracowywaniu planu zaopatrzenia oraz 
norm zużycia tych surowców i wyrobów należy stosować no- 
menklaturę tych surowców i wyrobów hutniczych, stanowią- 
cą załącznik do zarządzenia. Nomenklatura surowców i wy- 
robów hutniczych wydana będzie odrębnie drukiem. 

$ 2. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego (De- 
partament Bilansów Stali i Wyrobów Metalowych) może 
wyrazić zgodę, aby w przedstawianych projektach planów 
zaopatrzenia poszczególnych resortów surowce i wyroby hut- 
nicze były podawane w sposób uproszczony bez przytacza- 
nia niektórych szczegółowych pozycji nomenklatury. 

§ 3. W związku z wprowadzeniem nomenklatury, o której 
mowa w § 1, należy wprowadzić odpowiednie zmiany 
w ustalonych normach zużycia w terminie do dnia 30 czerw- 
ca 1955 r. 
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